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Va multumim ca ati achizitionat produsele HAILEA

Inainte de a opera acest dispozitiv, va rugam sa cititi cu atentie manualul de operare si pastrati-l la indemana pentru
referinte viitoare.

Va rugam sa acordati foarte mare atentie Instructiunilor de Siguranta. Utilizati aceasta unitate in mod corect pe baza
unei intelegeri complete a acestor instructiuni. Pastrati Instructiunile intr-un loc sigur.

Va rugam sa inmanati si instructiunile impreuna cu dispozitivul , atunci cand predati dispozitivul unei alte persoane.
Instructiuni de Siguranta

Facut din sticla! Manevrati cu grija!

In acest Manual de Instructiuni folosesc urmatoarele pictograme:

Avertizare! Cum sa evitati posibile accidente personale.

Pericol ! Evitati posibilele pericole.

Prudenta! Descrie procedurile ce trebuiesc urmate pentru a prevenii distrugerea echipamentului sau a altor
componente.

Informatii de Siguranta

Pot aparea pericole pentru persoane si bunuri materiale atunci cand acest dispozitiv este folosit intr-o maniera
necorespunzatoare sau care nu este in concordanta cu scopul pentru care a fost creat, sau atunci cand sunt ignorate
instructiunile de siguranta.

Acest dispozitiv nu este destinat folosirii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizica si mintala redusa, sau
fara experienta si cunostinte, decat daca li s-au acordat acordat intructiunile si supravegherea necesara in vedere
folosirii dispozitivului de catre o persoana responsabila pentru siguranta acestora.

Nu permiteti copiilor sa se joace cu acest dispozitiv.

Puteti permite copiilor sa efectueze doar curatenie si intretinere doar atunci cand aceasti se afla sub supraveghere.

AVERTIZARE!

* Nu transportati si nu trageti dispozitivul de cablul de alimentare al acestuia.

*  Atunci cand deconectati, va rugam sa tineti de priza, nu trageti niciodata cablul de alimentare.

*  Nu smulgeti si inlocuiti niciodata stecherul dumneavostra.

* Nu folositi niciodata aparatul daca carcasa sau cablurile prezinta defectiuni!

e Aparatul poate fi conectat doar daca specificatiile electrice ale aparatului si cele ale sursei de alimentare
coincid. Specificatiile electronice ale aparatului se gasesc pe ambalaj si in acest manual.

e Asigurati-va ca aparatul este alimentat si protejat prin intermediul unei sigurante automate cu protectie
diferential de maxim 30 mA.

* Pot apérea pericole pentru persoane si bunuri materiale atunci cand acest dispozitiv este folosit intr-o
maniera necorespunzatoare sau care nu este in concordanta cu scopul pentru care a fost creat, sau atunci
cand sunt ignorate instructiunile de siguranta.

» Fixati cablurile intr-un asemenea mod incat sa fie protejate si sa nu prezinte pericol de impiedicare.

* Nu efectuati niciodata modificari tehnice aparatului.

* Prelungitoarele si distribuitoarele de energie trebuie sa fie potrivite pentru folosirea in exterior (rezistente
la apa).

e Pentru siguranta dumneavoastra , va rugam sa consultati un electrician calificat.

* Este necesara intretinerea periodica (vezi descrierea in acest manual) a acestui aparat.

¢ In timpul functionarii, daca sunetul este interupt, indicatoarele nu mai sunt luminate sau cand are loc orice
comportament anormal, deconectati imediat aparatul de la sursa de alimentare.
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o Acvariul este realizat strict pentru uz in interior

o Deconectati intotdeauna acvariul de la priza atunci cand nu este folosit, inainte de a pune sau scoate
piese si inainte de a-l curata. Nu trageti niciodata de cablu pentru a scoate din priza. Apucati stecherul si
trageti pentru a deconecta.

o Nu conectati la sursa de alimentare electrica inainte de a umple acvariul cu apa. Acest lucru ar putea
deteriora articolele electrice. (Fig. 2)

o Deconectati intotdeauna atunci cand acvariul nu este utilizat si inainte de a pune méana in apa (Fig. 3).

o Plasati acvariul departe de sursele de incélzire si / sau de lumina directa a soarelui (Fig.4)

o Trebuie deconectat inainte de verificare.

PERICOL.:
Pentru a evita posibilele socuri electrice, trebuie sa aveti grija deosebita la manipularea unui
acvariu ud.

Pentru a evita udarea prizei sau stecherului aparatului , priza de alimentare
trebuie amplasata intr-un loc uscat. Creati o “bucla de picurare” pentru fiecare Bucla picurare

cablu ce concteaza o pompa la o priza.

“Bucla de picurare” este partea cablului ce se afla sub nivelul prizei ( sau sub
nivelul conectorului , atunci cand este folosit un prelungitor) si previne prelingerea
apei pe cablu si contactul acesteia cu priza de alimentare.

ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE
Ambalajul produsului dvs. se poate recicla conform legislatiei in vigoare.
Aruncati deseurile provenite din ambalaje in locuri special amenjate pentru colectare selectiva.

ELIMINAREA S| RECICLAREA DESEURILOR DE APARATE ELECTRICE SI ELECTRONICE

Semnificatia simbolului de pe produs, accesorii sau ambalaj indica faptul ca acest produs nu trebuie tratat ca
deseu menajer. Se recomanda sa predati acest produs la punctul de colectare pentru reciclarea deseurilor de
echipamente electrice si electronice.

Eliminarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea de resurse naturale valoroase si la prevenirea
impactului negativ asupra mediului si sanatatii umane, ce ar putea aparea ca urmare a lichidarii
necorespunzatoare a deseurilor. Va rugam sa solicitati mai multe detalii si informatii autoritatilor
locale/nationale sau celui mai apropiat centru de colectare a deseurilor. Eliminarea necorespunzatoare a
acestui tip de deseuri poate face obiectul unor reglementari nationale pentru amenzi.
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Lista pieselor

1.Capac superior
2.Lampa LED
3.Filtru intern

www.rhino.ro

4.Acvariu

5.Rama acvariu

Date Tehnologice

HAILEA

SINCE 1989

Modkel K-20 K-30 K-45 K-60 K-100
Capacitate 2L 0L 45 o0L 100L
\oltg) DC12V DC12V DC1V DC1V DC12V
Tip lampa LED Lanpa LED Lanpa LED Lanpa LED Lampa LED
lurirere | Putere 3W 3W 4 W 5W 6W
Culoare Ab Negu Ab Negu Ab Negu Ab Negu Ab Negru
Model HE -200 HE -200 HE -200 HE -400 HE -400
Filtrare Putere 30V 30V 30N 70N 70N
Cant. Mex. 200Uh 200Lh 200Lh 3B0Lh 3B0Lh
Dimensiune  ext. 360x230x290 300x230x358 A45290xd447 500x610x456 685x357%622
acvanu mm mm mm m mm
Dimensiuni ~ arbelg) 398x265x339 398x267%409 A79X327xd67 632352478 7268x390x554
mm mm mm mm mm

/T 2200
1SO14001

/T 2 001
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Filtre interne seria HE Hang-on
Manual de utilizare

Modele disponibile
HE-200 / HE-400
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Instructiuni de montaj

In functie de modelul acvariului fiecare are inclus in pachet unul dintre cele doua filtre.

Montati pompa de alimentare in parte inferioara a carcasei filtrului in ghidajul de racordare (fig.1)
Introduceti containerul cu materiale filtrante (fig.2)

Agatati filtrul in interiorul acvariului (fig.3)

Dupa parcurgerea pasilor de montaj puteti alimenta cu tensiune filtrul acvariului.

Nivelul minim al apei din acvariu trebuie sa acopere in intregime pompa filtrului.
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Date tehnologice
Model Tensiune Frecventa Putere Debit Dimensiuni Greutate
HE-200 3W 200L/h 125x55%x165mm| 0.308Kg
220-240V 50Hz
HE-400 W 380L/h 140x60x200mm| 0.56Kg
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Intretinere si curatare
1.Opriti alimentarea cu energie electrica a filtrului Fig.1
inainte de orice operatie de intretinere sau
curatare.

2. Scoateti cutia de filtrare (fig. 1) pentru curatarea
sau inlocuire materialelor filtrante. Extrageti pompa
de alimentare din partea inferioara a filtrului,
inlaturati carcasa camerei rotorului si extrageti cu
grija rotorul. Rotorul se spala cu apa curata, nu
folositi pentru curatare materiale abrazive sau
solutii caustice care pot afecta filtrul sau
vietuitoarele din acvariu.

Montati filtrul in ordinea inversa dezasamblarii.
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Intervalul de mentenanta depinde de incarcatura biologica a fiecarui acvariu in parte, astfel
recomandarea este ca filtrul sa fie curatat in momentul in care observati scaderea semnificativa a
debitului filtrului.

O alta cauza a scaderii debitului filtrului poate fi blocarea gratarului de admisie al pompei cu materie
organica. Inlaturati de pe grilaj resturile absorbite de pompa.

. Sertar materiale filtrante

. Bumbac filtrare biochimic

. Carbon activ

. Vata filtranta

. Carcasa filtru

. Motor pompa

. Rotor

. Carcasa camera apa - grilaj admisie
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Importator si distribuitor: Kronstil Aquaristik SRL
Str.Narciselor, nr.15, Brasov/Romania

Tel 0268 545685; office@kronstil.ro

Producator: Hailea Group CO.LTD China
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