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Modele disponibile
ACO - 2201/2202/2203/2204
2205/2206/2208
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Prefata

Va multumim pentru ca ati ales achizitionarea unei pompe de aer super silentioasa, marca HAILEA.

Sapte pompe de aer super silentioase adopta conceptul producand aer comprimat pur pentru oxigenarea si
infrumusetarea tuturor tipurilor de acvarii. Modelul ACO-2201/2202/2203/2208 cu o singura iesire de aer;
Modelul ACO- 2204/2205 cu dubla iesire de aer si ACO-2206 cu patru iesiri de aer. Toate pompele de aer au
regulator de debit, cu exceptia modelului ACO-2201/2202/2208. Pompa de aer seria ACO-22 are consum redus
de energie si poate functiona continuu si durabil pentru o durata indelungata. Pentru o performanta optima si o
utilizare sigura, va rugam sa cititi cu atentie acest manual de instructiuni si sa il pastrati la indemana pentru
referinte viitoare.

Caracteristici:
1. Pompa este dotata cu un sistem avansat de compresie a aerului, un sistem de amortizare si un
amortizor de zgomot pe mai multe niveluri, reducand extrem nivelul de zgomot.
2. Diafragma este produsa din cauciuc artificial special pentru a mentine o presiune si o iesire constanta a
aerului.
3. Structura este durabila si compacta, are o durata lunga de viata si obtine cele mai bune rezultate cu un

Mod de functionare:

Atunci cand bobinele electromagnetice sunt alimentate de un curent alternativ (AC12 /110 /220V), se
genereaza o forta magnetica. Aceasta forta magnetica va actiona apoi pentru a induce bratul oscilant pe care
magnetii permanenti, ce sunt fixati pe capatul sau, si electro-magnetii, provocand astfel reactii magnetice de
atractie si respingere, pentru a misca bratul oscilant in directii fluctuante. Bratul oscilant vibreaza la frecventa
curentului de alimentare alternativ iar aerul este evacuat datorita schimbarii volumului spatiului inchis din
carcasa si de diafragma reactie cauzata de miscarile diafragmei si de ciclurile repetate de admisie si compresie
a aerului obtinute prin operarea supapelor de admisie si evacuare.

@ Bobina motor @ Electromagnet

® Brat oscilant @ Diafragma

® Camera aer ® Buton reglare debit aer

@ lesire aer: 1/2/3/4 iesiri, in functie de model
Cablu alimentare

Date tehnice

Model Voltage | Frequency | Power | Pressure Output Noise | Weight Size

ACO0-2201 [12/110/220V | 50/60Hz | 1.8W | 0.012Mpa | 1.3L/min <40dB | 0.23kg | 88 x 60 x 53mm

ACO0-2202 |12/110/220V | 50/60Hz 2w | 0.015Mpa | 1.6L/min <40dB | 0.27kg | 110 x 68 x 63mm

ACO0-2203 [12/110/220V | 50/60Hz | 2.5W | 0.018Mpa | 2.0L/min <40dB | 0.36kg | 140x 78.5x 75mm

ACO0-2204 [12/110/220V | 50/60Hz 4w | 0.02Mpa | 2x2.0L/min | <40dB | 0.64kg | 156 x 95 x 75mm

ACO-2205 [12/110/220V | 50/60Hz 5w | 0.025Mpa | 2x2.2L/min | <40dB | 0.73kg | 166x100x77mm

ACO-2206 |12/110/220V | 50/60Hz 8w | 0.02Mpa 4x2.5L/min | <40dB | 1.25kg | 188x120x100mm

ACO0-2208 [12/110/220V | 50/60Hz | 25W | 0.025Mpa | 30L/min <45dB | 2.25kg | 221x156x125mm
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A Performanta

Intretinere:

Avertizare: Deconectati sau opriti toate aparatele din acvariu sau iaz inainte de
N\ a efectua lucrari de intretinere. Verificati saptamanal daca piatra de aer
deverseaza suficient aer. Verificati conducta de aer pentru a nu fi indoita si
inlocuiti piatra de aer murdara, sau care se a inceput sa se dezintegreze, cu o
piatra noua. Orice particula de praf praf sau corpuri straine atasate la intrarea
pompei pot provoca zgomote anormale sau pot duce la defectarea pompei. Va
A\ sfatuim ca buretele filtrant sa fie curatat sau inlocuit la trei luni.

Instructiuni de curatare si inlocuire a buretelui filtrant:

N\ 1. Asigurati-va ca deconectati mai intai pompa inainte de lucrari de curatare
N\ AN sau schimbul unor piese.

‘\ 2. Scoateti capacul de admisie din pompa.

N 3. Scoateti buretele filtrant de la admisia aerului. In acelasi timp, indepartati

— praful sau corpurile straine ce blocheaza admisia aerului, capacul de

— T ——

I
|

= admisie si suprafata de montare. Daca buretele este foarte murdar, este
nevoie de o bucata de burete nou sau puteti folosi un detergent neutru
®ACO-2201 @AC0-2202 ®ACO0-2203 pentru a spala vechiul burete. Nu uitati sa-I clatiti foarte bine cu apa si sa-I

@ACO0-2204 ®ACO0-2205 ®AC0-2206 uscati la soare inainte de reinstalare. Detergentul este foarte daunator
@AC0-2208 pestilor.
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CONEXIUNE CONDUCTE/SEPARATOR SI PIETRE DE AER

1. Amplasarea pompei de aer trebuie pe un loc uscat, relativ lipsit de praf si departe de acvariu.

2. Pompa de aer trebuie instalata orizontal pe un suport deasupra liniei de nivel al apei.

3. Pompa de aer nu trebuie folosita deasupra acvariului sau in apa.

Una sau mai multe pietre de aer pot fi conectate la iesirea pompei cu conducte si separator de aer. Alegeti doar fitingurile
pentru conducte de aer care se potrivesc echipamentelor dvs. Asigurati-va ca toate conductele sunt prinse bine in clipuri
atunci cand instalati pompa de aer. Utilizarea la instalare a unei conducte cu alezaj mare si evitarea coturilor ascutite va
imbunatati performanta acestei pompe de aer. Folositi pietre de aer noi si suficient de mari, cu o capacitate suficienta de
descarcare, nu le asezati in iaz la o adancime mai mare de 2,5 m. Indoirea conductei de aer, pietrele de aer plasate prea
adanc, pietrele de aer prea mici, pietrele de aer vechi sau murdare, toate aceste vor reduce capacitatea pompei. Astfel, in
timpul functionarii, nu inchideti niciodata complet evacuarea pompei. Asigurati-va ca pompa poate evacua suficient aer tot
timpul, altfel pompa se va incalzi, ducand la deteriorarea acesteia. Pentru a preveni scurgerea apei inapoi in pompa atunci
cand aceasta este oprita, este recomandabil sa instalati pompa deasupra nivelului apei. Daca pe conducta de iesire se
foloseste o supapa de sens pompa poate fi montata sub linia de plutire. Foarte important de retinut este sa nu puneti
niciodata pompa de aer in apa.

Pentru a garanta o durata lunga de funcionare este necesar sa instalati pompa intr-un loc uscat, fara umezeala si praf. Va
rugam sa retineti ca temperatura ambianta peste +40 poate face ca diafragma sa se usuce prea repede si sa crape.
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NORME DE SIGURANTA

Despachetati produsul cu grija si fiti atenti sa nu aruncati ambalajele Thainte de a gasi toate partile componente ale
produsului.

Se recomanda ca produsul sa nu fie folosit de catre persoane (inclusiv copii) cu dizabilitati fizice sau psihice sau de catre
persoane fara experienta, decéat daca au fost instruite si informate corespunzator cu privire la utilizarea produsului in conditii
de siguranta, sau daca sunt supravegheate corespunzator de catre o persoana calificata, care este responsabila de
siguranta acestora.

Acordati mai multa atentie in cazul in care folositi produsul Tn apropierea copiilor. Nu lasati produsul la indeméana copiilor.
Copii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu produsul.

Inainte de a conecta aparatul, asigurati-va ca tensiunea electrica inscrisa pe eticheta aparatului corespunde cu tensiunea
electrica din priza.

Nu folositi niciodata accesorii care nu au fost furnizate impreuna cu produsul sau care nu sunt concepute pentru acest
aparat.

Asigurati-va ca priza si cablul de alimentare nu intra in contact cu apa sau umezeala.

Nu pulverizati apa sau alte lichide pe aparat. Nu introduceti aparatul sau partile sale componente in apa sau alte lichide.
Nu folositi pulverizatoare in imediata apropiere a aparatului.

Daca nu folositi aparatul, deconectati-I de la reteaua electrica. Procedati similar si inainte de a curata sau muta aparatul.
Nu asezati aparatul deasupra sau Tn apropierea unui aragaz electric sau cu gaz. Nu asezati aparatul in apropierea
aparatelor care produc caldura, de exemplu seminee, etc.

Nu folositi aparatul daca are cablul de alimentare /stecherul cablului de alimentare deteriorat.

In niciun caz nu se recomanda sa reparati singuri aparatul, nu ii aduceti niciun fel de modificari - pericol de electrocutare!
Toate reparatiile si ajustérile trebuiesc executate numai de cétre societétile/ persoanele specializate. indepértarea sigiliilor
de siguranta in perioada de garantie poate duce la anularea garantiei.

Daca se deterioreaza cablul de alimentare, acesta trebuie inlocuit numai de céatre o persoana specializata. Nu folositi
aparatul daca s-a deteriorat cablul de alimentare / stecherul.

Nu pozitionati cablul de alimentare a aparatului in apropiere de suprafete incalzite sau deasupra obiectelor ascutite.

Nu asezati obiecte grele peste cablu, pozitionati cablul astfel incat sa nu il calcati sau sa va impiedicati de el. Asigurati-va
ca asezati cablul de alimentare astfel incat sa nu atérne peste marginea mesei sau sa atinga suprafete incalzite.

Nu deconectati aparatul de la sursa de alimentare trdgand de cablul de alimentare — aceasta ar putea duce la deteriorarea
cablului / sursei de alimentare. Deconectati cablul de la sursa de alimentare tragand usor stecherul cablului de alimentare.
Nu folositi aparatul in alte scopuri decéat cele pentru care a fost conceput.

ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE
Ambalajul produsului dvs. se poate recicla conform legislatiei in vigoare.
Aruncati deseurile provenite din ambalaje in locuri special amenjate pentru colectare selectiva.

ELIMINAREA S| RECICLAREA DESEURILOR DE APARATE ELECTRICE SI ELECTRONICE

Semnificatia simbolului de pe produs, accesorii sau ambalaj indica faptul ca acest produs nu trebuie tratat ca deseu menajer.
Se recomanda sa predati acest produs la punctul de colectare pentru reciclarea deseurilor de echipamente electrice si
electronice.

Eliminarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea de resurse naturale valoroase si la prevenirea impactului
negativ asupra mediului si sanatatii umane, ce ar putea apéarea ca urmare a lichidarii necorespunzatoare a deseurilor. Va
rugam sa solicitati mai multe detalii si informatii autoritatilor locale/nationale sau celui mai apropiat centru de colectare a
deseurilor. Eliminarea necorespunzatoare a acestui tip de deseuri poate face obiectul unor reglementari nationale pentru
amenzi.

Importator si distribuitor: Kronstil Aquaristik SRL
Str.Narciselor, nr.15, Brasov/Romania

Tel 0268 545685; office@kronstil.ro

Producator: Hailea Group CO.LTD China
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