JBL ProFlora
u501, u502, u504
m501, m502, m503, m2003

Sisteme de fertilizare cu CO, pentru plante de acvariu puternice si frumoase
Cu butelie de CO, de unica folosinta respectiv reincarcabila

Instructiuni de utilizare

Indicatie preliminara importanta (numai pentru, m503, m2003):

Va rugam nu uitati senzorul pH JBL nou din fabrica!

Pentru a va garanta siguranta maxima la utilizarea control pH JBL ProFlora continut
de instalatiile mentionate, instalatiile se gasesc in comert fara senzorul de pH. De aceea
achizitionati imediat la cumpararea aparatului un senzor pH JBL nou din fabrica pentru acesta,
pe care comerciantul pet-shop 1l are pregatit pentru dumneavoastra.

Stimate client,

cumpérarea unei instalatii de CO, ultramoderne JBL ProFlora din seria u sau m a fost o decizie
buna. Datorita buteliei pentru CO, de unica folosinté sau celei reincarcabile, tehnica preciséa si
ugor operabila asiguré o aprovizionare comoda si sigura cu CO, a acvariului dumneavoastra.
Astfel obtineti aproape instantaneu plante de acvariu viguroase si frumoase.

1 Indicatii privind siguranta
Cititi si fiti atenti va rugam la urmatoarele indicatii privind siguranta pentru o comporta-
re sigura si nepericuloasa cu buteliile de CO,.

Dioxid de carbon (CO,)

. Nu aruncati butelia si protejati-o impotriva incalzirii la peste 50°C!

. Nu deschideti butelia fortat.

. Butelia trebuie sa stea in pozitie verticala pentru extragere.

. Extragerea la butelia reincarcabilda numai cu regulator de presiune JBL ProFlora m001
sau alt regulator de presiune cu filet de racordare W21,8 x 1/14*

. Extragerea la butelia de unica folosintd numai cu regulator de presiune JBL ProFlora
u001 sau alt regulator de presiune cu filet de racordare M10 x 1

. Butelii reincarcabile: Nu goliti butelia complet. Reumpleti doar la statii de umplere cu CO,
autorizate.

. La buteliile reincarcabile fiti atenti la: Greutate tara pe butelie fara doza!

. Numai pentru utilizarea la acvarii.

. CO, este mai greu decét aerul i cauzeaza asfixiere: Nu inhalati gaz.

. Nu este permis sa ajunga in mainile copiilor.

. Pastrati recipientul intr-un loc bine aerisit, nu in spatii aflate la subsol.

. La transportul buteliilor de unica folosinta in autovehicule: Asigurati butelia impotri-
va alunecarii si rostogolirii. Ventilul nu are voie sa fie deteriorat, altfel exista pericolul,
sa scape CO,. Aerisiti suficient autovehiculul, de exemplu cu exhaustor sau fereastra
deschisa.

ATENTIE: Dioxid de carbon (CO,)
H280 Contine gaz sub presiune, poate exploda la incalzire.
P101 Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indeméana ambajalul
- sau eticheta produsului.
P 102 Nu este permis sa ajunga in mainile copiilor.
P103 Cititi eticheta Tnaintea utilizarii.
P410+403 A se depozita intr-un spatiu bine ventilat protejat impotriva razelor soarelui.
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sunt marcate cu simbolul alaturat, nu au voie sa fie eliminate cu gunoiul menajer normal.
mmm Va rugam acordati atentie prescriptiilor locale privind eliminarea pentru aparatele electrice.

E\/ Eliminare ecologica: Componentele instalatiei dumneavoastré de CO, JBL ProFlora, care

2 Cuprins

1 Indicatii privind siguranta 136
2 Cuprins 137
3 Particularitati 137
4 Piesa si denumire / Cuprins 138
5 Privire de ansamblu dotare tehnica 139
6 Regulator de presiune JBL ProFlora m001 si u001 139
6a Regulatorul de presiune JBL ProFlora u004 140
7 Difuzorul de CO, JBL ProFlora Taifun 140
7a  Difuzorul de CO, JBL ProFlora Taifun P 140
8 Numaratorul de bule JBL ProFlora Count safe 140
9 Supapa magnetica JBL ProFlora v002 (numai u502, m502, m503, m2003) 141
10  Computerul pH JBL ProFlora pH control touch (numai m503, m2003) 141
11 Instalarea 141
11.1 Instalarea pas cu pas 142
12 Cat CO, se utilizeaza? 144
121 valoare pH, CO, si duritate temporara (DT) 144
12.2 Cantitatea corecta de CO, si valoarea corecté a pH-ului 145
12.3 Setarea cantitatii de CO, 145
13 Indicatie pentru presiunea afisata la regulatorul de presiune 145
14 Schimbarea buteliei 145
15 Date tehnice 146
16  Garantia producatorului 147

3 Particularitati

Intretinerea profesionali a apei:

. Plante de acvariu viguroase si frumoase
. Ofera repede si lent plante in crestere

. Prevenire activa a algelor

. Pesti vioi

Economic

. Difuzorul de CO, JBL ProFlora Taifun cu ratd maximé de difuzie de CO, in apa

. Dozare exacta prin supapa cu ac fin de precizie de la regulatorul de presiune si de dozare
JBL ProFlora m001,u001

. Furtun CO, special protejat JBL ProFlora T3

Numai u502, m502:

. Economie de CO, prin oprirea pe timpul noptii JBL ProFlora v002

Numai m503, m2003:

. Cea mai moderna tehnica de masurare si comanda JBL ProFlora pH control touch
regleaza sigur si complet automat valoarea pH-ului si alimentarea cu CO,,.

Confortabil

. Simplu de montat

. Cu manometru pentru afisarea presiunii de lucru si a presiunii reziduale
. Difuzor extensibil JBL ProFlora Taifun
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. Difuzor elegant din sticla cu membrana ceramica JBL Taifun P (numai u504)

. Cel mai bun control prin numaratorul de bule JBL ProFlora Count safe cu siguranta de
retur integrata

. Butelia de CO, reincarcabila JBL ProFlora m500 sau m2000 (seria m) protejeaza resursele.

. Butelia convenabild de CO, de unica folosinta JBL Proflora u500 (seria u)

Numai m503, m2003:
. Computer CO, / pH JBL ProFlora pH control touch cu display cu atingere si ghidare
utilizator cu text in mai multe limbi

Sigur

. Butelie reincarcabila cu presiune de siguranta verificata JBL ProFlora m500 sau m2000
cu siguranta de suprapresiune

. Picior suport sigur, nicio gaura necesara (seria m)

. Butelie de unica folosinta cu presiune de siguranta verificatda JBL ProFlora u500,
autocontrolata (seria u)

. Cu supapa de suprapresiune la armatura

. Numarator de bule JBL ProFlora Count safe cu siguranta de retur integrata pentru
protectia regulatorului de presiune impotriva returului apei.

. Cu imbinare filetata a furtunului impotriva alunecarii acestuia

Numai u502, m502:

. Supapa magnetica JBL ProFlora v002 functioneaza cu tensiune joasa de siguranta de 12 V

Numai m503, m2003:

. Computerul CO, / pH JBL ProFlora pH control touch functioneaza cu tensiune joasa de
siguranta de 12V

4 Piesa si denumire / Cuprins

1)  Butelie de siguranta pentru CO,:

a:  Butelie de unica folosintad JBL ProFlora u500, umpluta cu 500 g CO, (seria u)

b Butelie reincarcabila JBL ProFlora m500 cu picior suport, umpluta cu 500 g CO, (seria m)
c.  Butelie reincarcabila JBL ProFlora m2000, umpluté cu 2 kg CO, (m2003)

2) Regulator de presiune

m001 pentru butelii reincarcabile (seria m)

u001 butelii de unica folosinta (seria u)

u004 pentru butelii de unica folosinta (seria u fara manometru)
Piulitd de racordare pentru butelii reincarcabile W21,8x1/14" (m001).
Filet de racordare pentru butelii de unica folosinta: M10x1 (1001 ambele modele)
Manometru (afisaj) pentru presiunea buteliei

Manometru (afisaj) pentru presiunea de lucru

Racord (imbinare filetata) pentru furtun de CO, 4 / 6 mm.

Surub de reglare (supapa cu ac) pentru cantitatea de CO,

Surub de reglare (inbus) pentru presiunea de lucru (sub capacul negru)
Supapa de suprapresiune

JTQ@rTo 0o

Supapa magnetica montata la regulatorul de presiune (U502, m502, m503, m2003)
Corp supapa

Racord (imbinare filetata) pentru furtun de CO, 4 / 6 mm.

Componenta de retea universala 12 V DC secundara

O T W

4) Difuzor pasiv de CO, JBL ProFlora Taifun
a:  Partea de jos cu racord furtun
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Capac pentru partea de jos (impotriva elevatorului elicoidal de apa penetrant)
Modul:

u501, m501 10 x
u502, m502, m503: 15 x
m2003: 25 x

Capac de colectare impotriva pierderii de CO,
Furtun de CO, JBL ProFlora T3
Clema de fixare cu ventuza

u501, m501, 2 x + 2 x inlocuitor
u502, m502, m503: 3 x + 2 x inlocuitor
m2003: 5 x + 2 x inlocuitor

Difuzor din sticla cu membrana ceramica JBL Taifun P (u504)
Numarator de bule JBL ProFlora Count safe cu siguranta de retur integrata.

Computer pH JBL ProFlora pH control touch (m503, m2003)
Aparat de masurare si comanda pH control JBL ProFlora
Senzor de temperatura

Ventuza pentru senzorul de temperatura (2 x)

Cablu de legatura pentru supapa magnetica

Bloc de alimentare de la retea, 12 V secundar

Suport de calibrare

a imagine:

JBL test permanent CO, plus pH (u501, u502, u504, m501, m502)
JBL Ferropol Solutie de fertilizare de baza

JBL Ferropol 24 Solutie de fertilizare zilnica

Cheie inbus

5 Privire de ansamblu dotare tehnica

u501 u504 u502 m501 m502 m503 | m2003

Butelie CO, u500 u500 u500 | m500 | m500 | m500 | m2000
Regulator de presiune u001 u004 u001 m001 m001 m001 m001
Difuzor 190 P 270 190 270 270 430
ProFlora Taifun mm mm mm mm mm mm
Numarator de bule v v v v v v v
ProFlora Count safe

Supapa magnetica - - v - v v v
ProFlora v002

ProFlora - - - - - v v

pH control touch

6 Regulator de presiune JBL ProFlora m001 si u001

Regulatorul de presiune ultramodern Profi CO, pentru doué sisteme de butelii, cu doua
manometre si supapa cu ac de precizie.

JBL a reusit sa creeze un regulator de presiune unic, care este utlizabil atat pentru buteliile de
CO, reincércabile cat i pentru cele de unica folosinta.

Regulatorul de presiune m001 poate fi demontat prin simpla desurubare a piulitei de racordare
a buteliei (W21,8x1/14") de la butelia de depozitare de unica folosinta (M10 x 1). Regulatorul
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de presiune u001 poate fi remontat numai prin achizitia adaptorului JBL ProFlora Adapt u-m
(piulita de racordare a buteliei W21,8x1/14) la butelia reincarcabila. Incepand cu numarul de
serie 154727 piulita de racordare a buteliei a regulatorului de presiune a fost configurata ca
piulitd moletata, care trebuie numai sa fie usor stransa cu mana, fara utilizare de unealta.

Un surub de reglare aflat la indemana utilizatorului, usor accesibil si ultraprecis face posibila
setarea comoda si exacta a cantitatii dorite de CO,,. Presiunea din butelie si presiunea de lucru
pot fi citite comod la doua manometre separate. Presiunea de lucru a fost presetata la circa 1,5
bari, o valoare avantajoaséa pentru utilizarea de CO, in acvariu. In caz c& doreste, utilizatorul
poate regla totusi presiunea de lucru corespunzator necesitatilor sale. O supapa de siguranta
asigura ca presiunea de lucru setata accidental prea sus sa fie eliberata in siguranta, fara a
deteriora regulatorul de presiune.

6a Regulatorul de presiune JBL ProFlora u004

Cu acest reductor de presiune JBL a reusit sa creeze un reductor de presiune pentru butelii de
unica folosinta, la un pret convenabil, insa cu toate acestea de o calitate ridicata si cu aspect
elegant. S-a renuntat cu intentie la ambele manometre, pentru a mentine reductorul de presi-
une la un cost scazut. Este posibila de asemenea o conversie pe butelii reincarcabile si aici prin
achizitionarea adaptorului JBL ProFlora Adapt u-m.

Comun pentru toate reductoarele de presiune este un surub de reglare aflat la indemana utiliza-
torului, usor accesibil si de mare precizie, care face posibila o reglare facila si exacta a cantitatii
dorite de CO,

7 Difuzorul de CO, JBL ProFlora Taifun

Difuzorul pasiv de CO, extensibil dupa nevoie cu ratd maxima de difuzie de CO, in apa.
Modul constructiv modular al difuzorului JBL ProFlora Taifun face posibilda o adaptare a
difuzorului si utilizarea optimé& de CO, in practic orice marime de acvariu. Versiunea de baza
cu 10 module aprovizioneaza optim cu CO, acvariile de pana la 400 | (u501, u502). O extindere
JBL ProFlora Taifun extend cu cinci module largeste raza de actiune cu 200 | (m501, m502,
m503). Instalatia m2003 are cu trei extinderi suplimentare asadar o raza de actiune pentru
acvarii panala 1000 I.

Constructia deosebita a traiectoriei spiralate, pe care urca bulele de CO,, cu deschideri de
ventilare laterale, face posibila o difuzie completd a CO, in apa inconjuratoare, fara sa fie
necesara o pompa de apa suplimentara pentru turbionare. Transparenta difuzorului face
posibila o observare exacta a bulelor urcatoare.

7a Difuzorul de CO, JBL ProFlora Taifun P

Difuzor elegant din sticla cu membrana ceramica

Membrana ceramica se ocupa pentru obtinerea de bule extrafine de CO,, care difuzeazé optim CO,in
apa. Difuzorul este foarte potrivit pentru alimentarea CO, in acvarii pana la 400 | si nu poate fi extins.

8 Numaratorul de bule JBL ProFlora Count safe

Numarator de bule cu siguranta de retur integrata pentru controlul comod al cantitatii
de CO,.

Numérzétorul de bule JBL ProFlora Count safe permite un control comod al cantit&tii de CO, de
la orice locatie dupa nevoie. O siguranta de retur integrata ofera suplimentar protectie impotriva
returului apei. Nu este necesaré montarea unei sigurante de retur separate. imbinérile filetate
ale furtunului la intrare si iegire ofera siguranta. De asemenea pentru fixarea pe suprafete dure
de mobila servesc suruburile incluse.

Indicatie pentru functionarea sigurantei de retur integrate: O etansare incorporata este

"pretensionata" de catre un arc si impiedica prin aceasta o patrundere a apei in supapa
magnetica valoroasa, in regulatorul de presiune si in buteliile de CO,,.
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CO, are o putere de difuzie foarte puternica, la supape "normale" de retur fara arc apa ar fi iesit
din acvariu prin supapa pana in butelie.

9 Supapa magnetica JBL ProFlora v002 (numai u502, m502, m503, m2003)
Supapa magnetica fara zgomot 12 V, premontata la regulatorul de presiune m001 res-
pectiv u001.

Supapa magnetica a clasei de varf, care nu prezintd zgomot prin functionare cu curent conti-
nuu de 12 V. Un consum de putere optimizat la utilizarea de instalatii de CO, de numai 0,8 W
economiseste curent si asigura ca corpul supapei sa se incalzeasca cu greu. Un bloc de alimen-
tare la retea electronic face posibila utilizarea la toate tensiunile de retea uzuale din toata lumea.

10 Computerul pH JBL ProFlora pH control touch (numai m503, m2003)

Cea mai moderna tehnica de masurare si comanda digitala regleaza valoarea pH-ului si
alimentarea de CO,,.

Cea mai moderna tehnica de masurare si comanda digitalda masoara valoarea pH-ului si tem-
peratura si regleaza corect gi complet automat valoarea pH-ului si alimentarea de CO,,. Astfel
obtineti plante de acvariu viguroase si frumoase precum si pesti vioi. Computerul JBL ProFlo-
ra pH control touch pentru controlul pH-ului poseda un display modern cu atingere in culori
si ofera inafara de aceasta o intreaga gama de functii de confort necunoscute pana acum la
aparatele din aceasta clasa. Un meniu Tn mai multe limbi va conduce simplu si sigur prin toate
functiile. Cea mai ridicata siguranta posibila este de asemenea asigurata prin functionarea
aparatului complet cu tensiune joasa de 12 V.

(Alte detalii preluati din instructiunea de utilizare atasata la acest aparat)

11 Instalarea

Imaginea urmatoare prezinta o privire de ansamblu schematica asupra instalarii. Pe jumatatea
privirii de ansamblu ne-am limitat la prezentarea pieselor conducatoare de CO,. Senzorii si
conductele de tensiune nu sunt reprezentate. A fost reprezentat numai cablul de legatura de la
controlul pH-ului la supapa magnetica pentru configuratiile M503 si m2003.

min 2 cm
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Butelia de CO, reincarcabila de 500 g JBL ProFlora m500 cu picior suport

Butelia de CO, reincarcabila de 2 kg JBL ProFlora m2000

Butelia de CO, de unica folosinta de 500 g JBL ProFlora u500

Regulator de presiune JBL ProFlora m001 (configuratie pentru butelii reincarcabile)
Regulator de presiune JBL ProFlora u001 sau u001 editia 2018(configuratie pentru
butelii de unica folosinta)

Regulator de presiune cu supapa magneticd montatda JBL ProFlora v002 (instalatiile
u502, m502, m503 si m2003)

Computer pH JBL ProFlora pH control touch

Numarator de bule JBL ProFlora Count safe cu siguranta de retur integrata

Difuzor pasiv de CO, JBL ProFlora Taifun

Furtun CO, JBL ProFlora T3

Cablu de legatura pentru supapa magnetica

CO, Test de anduranta JBL Test Set permanent CO, plus pH

Instalarea pas cu pas

Aduceti mai intéi, daca sunt disponibile, extensiile la difuzorul pasiv CO, JBL Taifun (9)
corespunzator Tnaltimii acvariului.

Clatiti difuzorul cu apa menajera calduta si aduceti-l intr-o pozitie cu usoara miscare
verticala a apei in acvariu. Muchia superioara trebuie sa se afle la circa 2 cm sub nivelul
apei. Fantele modulelor individuale trebuie sa fie cat mai putin posibil blocate de catre
plante sau obiecte decorative.

Numai u501 editia 2018:

Spalati difuzorul de CO, JBL ProFlora Taifun P cu apa menajera calduta si conectati-l
cu un furtun de CO,. Aduceti difuzorul intr-o pozitie cu o circulatie usoaré a apei, cat mai
aproape posibil de fundul acvariului.

Instalarea numaratorului de bule (8):

Alegeti un loc potrivit, pe care sa-I puteti observa usor si instalati acolo numaratorul de
bule (8). Numaratorul de bule poate fi fixat ori cu ventuze (de exemplu pe partea exterioara
a acvariului) ori cu suruburile incluse pe un perete sau pe suprafata mobilei. Taiati fur-
tunul de CO, (10) corespunzétor si fixati capetele libere la imbinarile filetate de furtun
ale numaratorului de bule. Fiti atenti, sa legati furtunul de alimentare la racordul cu teava
lunga in numaratorul de bule. Desurubati capacul numaratorului de bule si umpleti-l cam
pand la 2/3 cu apa si inchideti-l din nou. in caz cé la rotire siguranta de retur a fost
demontata, fiti atenti, sa imbinati toate piesele din nou corect impreuna (schita pe amba-
lajul separat al numaratorului de bule)

Indicatie: La instalari fara numarator de bule este necesara montarea unei sigurante de
retur, care nu este inclusa in set.

u501, u504, u502, m501, m502:
Instalati testul de anduranta CO, (11) conform instructiunii livrate in acvariu.

m503, m2003:

Alegeti un loc potrivit si usor de observat pentru aducerea computerulul pH (7). Legati
supapa magnetica a regulatorului de presiune (6) cu ajutorul cablului de supapa inclus la
racordul "valva" al computerului pH (7). Mufele de la computerul pH si conectorii cablului

de ventil sunt in asa fel configurati, ca nu este posibila o legare gresita.

Alegeti pentru plasarea buteliei de CO, un loc cu baza stabila si inafara razei de actiune a
copiilor (de exemplu dulapul de jos a acvariului). Bagati butelia reincarcabila m500 (1) in



piciorul suport. Butelia reincarcabila m2000 (2) si butelia de unica folosinta u500 (3) sunt
independente. Aduceti butelia la locul prevazut.

Conectati regulatorul de presiune la butelie la:

u501, u504, u502:

Rotiti regulatorul de presiune (5,6) cu filetul interior inapoi grabnic la filetul exterior al bute-
liei de unica folosinta (3). Dupa céateva rotatii trebuie sa se auda un scurt zgomot sibilant.
Rotiti grabnic mai departe, pana cand se simte rezistenta. Apoi mai rotiti cam o jumatate
de rotatie in continuare pana regulatorul de presiune sta fix la mana.

u501, us02:
Manometrul stang indica acum presiunea buteliei de circa 60 bari si manometrul drept
presiunea de lucru de circa 1,5 bari.

Strangeti surubul de reglare in sensul acelor de ceasornic, in caz ca nu a fost deja inchis.

m501, m502, m503, m2003:

Rotiti piulita de racordare din spate a regulatorului de presiune (4, 6) pe filetul exterior
al supapei buteliei de la butelia reincarcabila m500 (1) respectiv m2000 (2). Piulita de
racordare este proiectata ca piulitd moletata pentru utilizare FARA unealt&! Rotiti-o numai
"fix la mana" fara unealta. Strangeti surubul de reglare in sensul acelor de ceasornic, in
caz ca nu a fost deja inchis. Nu operati niciodata butelia in pozitia culcat sau cu capul
inainte!! Prin aceasta poate fi distrus regulatorul de presiune!

Fixati furtunul de CO, la imbinarea filetata de furtun a regulatorului de presiune (4, 5) res-
pectiv a supapei magnetice (6).

u501, u504:

Deschideti incet surubul de reglare de la regulatorul de presiune si setati cam un numar de
10 — 15 bule la numaratorul de bule (circa 15 — 20 de bule in difuzor). Mai intai bulele curg
bolborosind prin difuzor si se unesc partial in bule mari. Aparatul are nevoie de timp
de rodaj de circa 48 de ore! Abia atunci s-a format un biofilm la suprafata superioara a
aparatului, care lasa bulele sa curga in sus perfect. Dupa timpul de rodaj setati numarul
de bule necesar pentru acvariul dumneavoastra, asa cum este explicat in cap. 12.3.

m501:

Deschideti complet supapa buteliei de la butelia reincarcabild. Manometrul stang indica
acum presiunea buteliei de circa 60 bari si manometrul drept presiunea de lucru de circa
1,5 bari. Procedati mai departe, conform descrierii de la instalatia u501.

u502 si m502:

Introduceti mai intéi blocul de alimentare de la retea al supapei magnetice intr-o priza
conducatoare de curent continuu si legati cablul blocului de alimentare de la retea de 12
V cu cablul supapei magnetice. Procedati in continuare pentru u502 conform descrierii de
la u501 si pentru m502, conform descrierii de la m501. Dupa ce ati setat numarul de bule
necesar pentru acvariul dumneavoastra (cap. 12.3), legati supapa magnetica la circuitul
care se deconecteaza prin timerul iluminarii acvariului. Astfel noaptea, cand plantele nu
au nevoie de CO,, alimentarea de CO, se intrerupe.

u503, m503 si m2003:

Puneti in functiune computerul pH si efectuati calibrarea necesara pentru prima punere
n functiune conform instructiunii de functionare inclusa separat. Asigurati-va ca supapa
magnetica a regulatorului de presiune este legata la computerul pH prin cablul supapei.
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Puneti comanda pentru supapa magnetica pe "se deschide": Setari> selectati ,Ventil* >
apasati OK > selectati ,se deschide” > apasati OK. Procedati mai departe pentru u503
conform descrierii de la u501 si pentru m503 / m2003, conform descrierii de la m501.
Dupa timpul de rodaj al difuzorului puneti comanda pentru supapa magnetica pe ,auto*:
Setari> selectati ,Ventil* > apasati OK > selectati ,auto” > apasati OK. Dupa aceea setati
valoarea nominala a pH-ului necesara pentru acvariul dumneavoastra de la computerul
pH precum si numarul de bule necesar pentru acesta, conform descrierii din instructiunea
de functionare inclusa separat. Computerul pH regleaza acum automat valoarea pH-ului
si alimentarea cu CO, pentru acvariul dumneavoastra.

12 Cat CO, se utilizeaza?

12.1 valoare pH, CO, si duritate temporara (DT)

Cei trei parametri valoare pH, continut CO, si duritate temporara sunt inseparabil legati unul de
altul, deoarece exista o dependenta reciproca.

Daca CO, vine in contact cu apa, astfel ia nastere dintr-o anumitéa parte din acesta acid car-
bonic, care coboara valoarea pH-ului. Cea mai mare parte ramane dizolvata ca gaz in apa si
serveste ca hrana importanta pentru plante. Astfel CO, are deopotriva doua avantaje: Coboara
valoarea prea ridicata de cele mai multe ori a pH-ului din acvariu la un nivel tolerat de plante
si pesti si aprovizioneaza in acelasi timp plantele cu hrana lor principala. Astfel sunt garantate
plante de acvariu viguroase si frumoase in jurul pestilor vioi.

Cat de mult CO, este acum necesar, pentru a obtine o anumita valoare a pH-ului, depinde de
duritatea temporara din acvariu. Cu cat duritatea temporara este mai mare, cu atat este nevoie
de mai mult CO, Daca duritatea temporaré si valoarea pH-ului sunt cunoscute, poate fi calculat
continutul de CO,. Urmétorul tabel va scuteste de calcul si indica valorile pH-ului, pe care le
puteti seta fara pericol pentru pestii dumneavoastra.

Continutul de CO, in functie de valoarea pH-ului si a duritatji temporare
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Prea mult CO, curbé auto pH

- CO, corect

prea putin CO,

Curba auto pH indica valorile, care sunt respectate automat la instalatiile m503 si bm2003 de
catre computerul pH, daca functia ,auto pH* a fost activata. Recomandam sa activati aceste
functii pentru siguranta pestilor dumneavoastra.
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12.2 Cantitatea corecta de CO, si valoarea corecta a pH-ului

JBL recomanda un continut de CO, in apa din acvariu intre 15 si 35 mg/I. Acest domeniu este

marcat in tabelul de mai sus cu ,CO, corect”. Ca ideal s-a dovedit valoarea de 20 — 25 mg/I.

Aceasta valoare este nepericuloasa pentru pesti si asigura in acelasi timp cresterea frumoasa

a plantelor. Pentru aquascaping recomandam valori de pana la 35 mg/I.

. Masurati duritatea temporara a apei acvariului dumneavoastra cu un set de testare a
duritatii JBL KH Test Set.

. Cautati in domeniul ,CO, corect” valoarea pH-ului potrivitd pentru duritatea temporara si
pentru continutul dorit de CO,,.

. Setati numarul de bule de CO, din aproape in aproape, astfel ca aceasta valoare a pH-ului
sa fie atinsa.

Fiti atenti neaparat, sa alegeti numai astfel de valori ale pH-ului, care sunt nepericuloase pentru
pesti. Aceasta este partea tabelului, care este marcaté cu ,CO, corect®.

12.3 Setarea cantitatii de CO,

Cantitatea de CO, necesara pentru valoarea doritad a pH-ului, care trebuie sa fie admisa,

depinde de diversi factori, cum ar fi miscarea apei, consumul de catre plante etc. si trebuie

determinata individual pentru fiecare acvariu.

. ncepeti cu circa 15 bule pe minut in JBL Taifun pro 100 | apa de acvariu. Aceasta core-
spunde la circa 10 bule pe minut in numaratorul de bule.

. Controlati dupa o zi, daca este atinsa valoarea dorita a pH-ului.

. Daca situatia nu este aceasta, mariti alimentarea cu CO, la circa 20 — 25 bule in JBL
Taifun (circa 14 — 16 in numaratorul de bule). Daca este necesar, mariti alimentarea in alfi
pasi mici pana este atinsa valoarea dorita a pH-ului.

. Controlati respectarea valorii pH-ului si astfel continutul corect de CO, la testul de
andurantd CO,,.

. La instalatiile m503 si m2003 computerul pH preia respectarea automata a valorii dorite a
pH-ului.

13 Indicatie pentru presiunea afisata la regulatorul de presiune

Tn buteliile de CO, se afla gaz CO, sub presiune ridicatd. Aceasta presiune depinde de tempe-
ratura mediului inconjurator. La temperatura camerei (circa 20°C) manometrul stang al regu-
latorului de presiune indica o presiune de circa 50 bari. Aceasta se ridica, daca temperatura
camerei creste. De aceea la 30 °C manometrul indica circa 70 bari. Presiunea din butelie nu
este o masura pentru gradul de umplere al recipientului. Ea este constanta pana putin inainte
ca recipientul s ramana gol la valori conditionate de temperatura. Cat de mult CO, se afla intr-o
butelie, se poate stabili numai prin cantarire. Greutatea in gol (tara) a buteliei este stantata pe
recipient. Greutatea momentana mai putin tara reda cantitatea existenta de CO,.

Presiunea din butelie este scazuta de catre regulatorul de presiune la o aganumita ,presiune
de lucru® usor de gestionat. Manometrul drept al regulatorului de presiune indica aceasta pre-
siune de lucru. Ea este presetata la regulatoarele de presiune JBL u001 si m001 la circa 1,5
bari. Aceasta presiune este optima pentru fertilizarea cu CO, a acvariilor. n caz ca se doreste,
presiunea de lucru poate fi schimbata totusi de la surubul de reglare, care se afla sub capacul
mic negru de la "nasul" armaturii. La schimbarea presiunii de lucru este important, ca sa aiba
loc o scadere de CO,, adica gurubul de reglare nu are voie fie inchis, altfel nu se poate regla
noua presiune de lucru.

14 Schimbarea buteliei

Daca presiunea buteliei (manometrul stang) scade sub 30 bari, este necesara astfel in cadrul
urmatoarelor 2 — 3 zile o reumplere (butelii reincarcabile). Butelia de unica folosinta trebuie sa
fie schimbatéa abia cand ea nu mai contine CO, Aceasta este situatia, in care ambele manome-
tre indica 0 respectiv nu mai urca nicio buld de CO, in acvariu.
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Butelii de unica folosinta:

Asigurati-va ca butelia de unica folosinta este golitda complet. Nu trebuie sa mai urce nicio bula
de CO, in reactor sau difuzor. Demontati furtunul de CO, de la regulatorul de presiune si rotiti
regulatorul de presiune de la butelie Tn sens invers acelor de ceasornic. Eliminati butelia goala
corespunzator prescriptiilor locale. Conectati o noua butelie, conform descrierii din cap. 11.1.
Butelie reincarcabila:

nchideti supapa buteliei si demontati furtunul CO, de la regulatorul de presiune. Deschidet;
surubul de reglare si eliberati presiunea care inca este prezenta in regulatorul de presiune,
pana cand ambele manometre indica 0. Slabiti piulita de conectare a regulatorului de presiune
de la supapa buteliei. Dati butelia reincarcabila pentru reumplere.

Daca pe moment nu aveti la dispozitie nicio butelie reincarcabila umpluta, puteti conecta si o
butelie de unic4 folosint4. Indepértati cu cheia inbus inclusa (marime 6) piulita de racordare a
buteliei de regulatorul de presiune. Filetul devenit liber de la aceasta se potriveste la butelia de
unica folosinta.

Racordati butelia reincarcabila umpluta sau butelia de unica folosinta, conform descrierii de la
cap. 11.1.

15 Date tehnice

Regulatorul de presiune JBL ProFlora u001:

Filet de racordare butelie: M10 x 1

Manometru presiune butelie: 0-160 bar

Manometru presiune de lucru: 0- 4 bar

Surub de reglare pentru presiunea de lucru

Supapa cu ac de precizie

Filet de racordare pentru imbinarea filetata a furtunului: 1/8“
Imbinare filetata a furtunului pentru furtun 4/6 mm

Regulator de presiune JBL ProFlora u004:

Filet de racordare butelie: M10 x 1

Presiune de lucru presetata: cca. 1,5 bari

Supapa cu ac de precizie

Filet de racordare pentru imbinarea prin insurubare a furtunului: 1/8"
Imbinare prin fnsurubare pentru furtun 4/6 mm

Regulator de presiune JBL ProFlora m001:
Filet de racordare butelie W21,8x1/14“
Toate celelalte date ca la u001

Supapa magnetica JBL ProFlora v002
Tensiune: 12V DC

Consum de putere: 0,8 W

lesire imbinare filetata furtun: pentru furtun 4/6 mm
Filet de intrare: 1/8*

Tnchis fara curent

Componenta de retea:

Primar100 — 240 V AC, 47 — 60 Hz, 0,25 A
Secundar: 12V DC, 0,3 A, 3,6 W

Computer pH JBL pH control touch:
A se vedea instructiunea de utilizare separata.
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16 Garantia producatorului

Pe langa pretentiile legale ale clientului privind livrarea unei marfuri fara defecte fata de
vanzator, garantia consta si nu se limiteaza la pretentiile legale privind defectele din §
437 din Codul Civil German.

Noi, JBL GmbH & Co. KG Dieselstr. 3, 67141 Neuhofen, Germania preluam pentru aparatele
mentionate in cele ce urmeaza fata de clientul final o garantie de 2 ani de la data achizitiei
privind lipsa defectelor si capacitatea de functionare.

Inafaré de aceasta oferim clientului final, dupa inregistrarea cu succes a produsului in decursul
perioadei de garantie legale de doi ani la https:/www.jbl.de/productreqgistration, o garantie
extinsa de 4 ani de |la data achizitiei pentru aparat.

JBL ProFlora u501
JBL ProFlora u504
JBL ProFlora u502
JBL ProFlora m501
JBL ProFlora m502
JBL ProFlora m503
JBL ProFlora m2003

Sunt excluse din garantie piesele consumabile, ca de exemplu difuzoarele de CO, precum
si materialele consumabile cum ar fi fertilizatoarele, seturile de teste si gazul CO, din
butelii.

Prestatia de garantie are loc la alegerea noastra prin inlocuirea (livrarea gratuita a unui
produs echivalent) sau repararea acestuia conform cerintelor tehnice.

Pentru piesele reparate sau inlocuite in baza garantiei este valabila perioada de garantie ra-
masa.

Garantia nu include despagubirea de daune indirecte sau directe.

Garantia este valabila exclusiv pentru vanzari catre clienti din Uniunea Europeana.
Garantia se anuleaza, daca produsul nu a fost montat, intretinut sau curatat in mod pro-
fesional de catre client sau de catre terte parti, daca a fost deteriorat intentionat precum si

daca a fost modificat in orice mod in neconformitate cu destinatia acestuia.

in perioada de garantie adresati-va la comerciantul dumneavoastra specializat prin prezentarea
unei dovezi de achizitie valabile sau contactati-ne la http://www.jbl.de/en/help-desk
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